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SERVICEFERTIGUNGKopf | Schulter | Ellenbogen | Hand | Bein | Knie

Kopf | Schulter | Ellenbogen | Hand | Bein | Knie

100 % individuell
Nach Ihren Vorgaben fertigen wir für Ihre Patienten die passende  
Orthese für die Bereiche Knie, Schulter, Ellenbogen, Hand und Gesicht. 

Ultradünnes Carbonfaser-Material sorgt für höchsten Tragekomfort  
und maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht.
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SERVICE FERTIGUNG

Versorgen Sie 
Ihre Patienten mit 

der bewährten 
ORTEMA-Technik

ORTEMA GmbH Hauptsitz

Kurt-Lindemann-Weg 10 . 71706 Markgröningen 
Tel. +49 7145 - 91 53 800 . Fax +49 7145 - 91 53 980 
info@ortema.de

ORTEMA Standorte: 

Pforzheim Tel. +49 7231 - 13 96 667  
Ludwigsburg Tel. +49 7141 - 99 68 720 

ORTEMA Stützpunkte: 

Kröger‘s Centrum für Technische Orthopädie GmbH 
03238 Massen-Niederlausitz  .  Tel. +49 3531 - 79 90 73 93

edirtarenaWest powered by KTM  .  53619 Rheinbreitbach 
Termine: Tel. +49 7145 - 91 53 890

Österreich:
TAPPE GmbH  .  A-5020 Salzburg  .  Tel. +43 5 7071

Sanitätshaus Kostner GmbH  .  A-6130 Schwaz . Tel. +43 5242 63976

HEINZE SPORTPROTECTION  .  A-4060 Leonding  . Tel. +43 664 133 66 64

Schweiz:
Roger Infanger  . CH-6454 Flüelen  . Tel. +41 41 871 14 82 
 
 
 
ortema.de

Orthopädie -Technik
& Sanitätshaus



ortmea.de

Versorgen Sie Ihre Patienten mit der jahrelang bewährten ORTEMA-Technik
Unsere SERVICEFERTIGUNG für nieder gelassene Ärzte, Kliniken und Sanitätshäuser 

Lassen Sie bei uns im Haus nach Ihren Vorgaben eine individuelle  
Orthese anfertigen. Gerne arbeiten wir mit den Orthopädie-Technikern  
bzw. Sanitätshäusern vor Ort zusammen. 

Und so einfach funktioniert‘s (am Beispiel einer K-COM Knie orthese):  
Wir benötigen den Gipsabdruck / alternativ die Scan-Daten des Patienten-

beines. Innerhalb von zehn Arbeitstagen (zzgl. Zeit für Postversand) erhält 
der Orthopädie-Techniker die anprobefertige K-COM Knie orthese. So 

können Sie auch vor Ort Ihren Patienten die bewährte und hochent-
wickelte ORTEMA K-COM Knieorthesenversorgung auf höchstem 
Niveau anbieten.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann fordern Sie einfach die  
Unterlagen zur ORTEMA SERVICEFERTIGUNG telefonisch, per Fax 
oder E-Mail an:

 Tel.:  07145 - 91 53 800
 Fax:  07145 - 91 53 980

 E-Mail:  servicefertigung@ortema.com

Versand Scan-Daten bzw. 
Gipsabdruck zu ORTEMA

1. Verordnung/Auftrag
Der behandelnde Arzt stellt eine Ver-
ordnung / einen Auftrag über eine  
Knieorthese in Kohlefaserbau- 
weise nach Gipsabdruck zur  
Dauerversorgung aus. Eine detail-
lierte Diagnose sollte vermerkt sein. 

2. Gipsabdruck / 3D-Scan
Der Orthopädie-Techniker / das Sanitätshaus fer-
tigt nach unseren Vorgaben einen Gipsabdruck an; 
alternativ erstellt er einen 3D-Scan des Patienten-
beines. Der Gipsabdruck wird zu ORTEMA 
geschickt: alternativ werden die Scan-Daten per 
E-Mail oder Upload zu ORTEMA gesendet. 

3. Produktion
ORTEMA erstellt das 3D-Modell / 
Gips positiv und fertigt die K-COM 
Knieorthese nach der exakten  
Indikationsstellung und den  
aktuellsten technischen Kriterien. 

4. Anpassung
Anschließend wird die anpro-
befertige K-COM Knieorthese 
zu dem Techniker / Sanitäts-
haus geschickt, der sie bei 
Ihrem Patienten anprobiert 
und fertigstellt.

5. Kontrolle  
Der behandelnde Arzt hat die 
Möglichkeit, die Funktion zu 
prüfen. So kann er vor Ort auf 
die hochwertige und individu-
ell gefertigte ORTEMA K-COM 
Knieorthesenversorgung über 
den Orthopädie-Techniker / 
das Sanitätshaus zurück-
greifen.

Versand 
K-COM

 
zum  
Sanitätshaus

IN 5 SCHRITTEN ZUR VERSORGUNG MIT EINER INDIVIDUELLEN ORTHESE VON ORTEMA

Bitte beachten Sie:  
Die Lieferzeit beträgt  
10 Arbeitstage zuzüglich 
Postversand.

servicefertigung@ortema.com Service-Telefon: +49 (0)7145 - 91 53 800

Profitieren Sie von den Vorteilen der 
ORTEMA SERVICEFERTIGUNG für die 
Bereiche Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Hand und Gesicht:

►	Sparen Sie Zeit und Kosten

►	Überbrücken Sie Personalengpässe

►	Erschließen Sie neue Geschäftsfelder

►	Nutzen Sie unser Know-How für  
 Ihre Patienten

Jetzt auch mit der  

3D-Scan Technologie


